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SuperVision 5 Steuerung - Anschlussplan
(English on the other side)

Fehlermeldungen
Die Steuerung der Überladebrücke führt elektronische Messungen durch und
kann dadurch den Motorstrom des Hydraulikaggregates sowie andere Kompo-
nenten überwachen. Im Fehlerfall blinkt die rote ERROR LED auf der Platine
und zeigt dadurch die nachfolgenden Fehler an:

1: Überstrom Hydraulik Motor (höher als der normale Level)
2: Unterbrechung einer Phase (Keine Spannung auf einer der Phasen)
3: Fehler Motorschütz (Motorschütz schaltet nicht ab)
4: Laufzeitüberwachung (Einschaltdauer Hydraulik Motor mehr als 45 Sekunden)
5: Systemfehler (Hardware oder Software Fehler)

Zum Rücksetzen der Fehlermeldung die Steuerung ausschalten und nach einer
Weile wieder einschalten. Im Fall eines Überstromes durch den Hydraulik Motor
muss der gespeicherte Stromwert zurück gesetzt werden. Dazu die Servicetaste
beim Einschalten der Steuerung gedrückt halten. Sollte der Fehler sich nicht
zurück setzen lassen, die Steuerung durch einen Fachbetrieb überprüfen lassen.

Zum Auslesen der Zyklen, die Servicetaste ein oder mehrmals drücken.
Die rote LED 1 blinkt und zeigt dadurch die aktuelle Zählerposition an
(1 für 10, 2 für 100, 3 für 1000, 4 für 10.000 oder 5 für 100.000)
und die gelbe LED 2 zeigt durch das blinken den aktuellen Wert an.

Taster Anschlüsse (als Option zur
Folientastatur mit Flachbandkabel)
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BN - Braun
BK - Schwarz
BU - Blau

BUBKBN

Für DS0110340

Für DS0110300
und DS0110310

Jumper in Position NC - mechanischer
Endschalter / Relaiskontakt.
Jumper in Position NO - Lichttaster.

Plus (+), gemeinsamer An-
schluss für alle MV Ausgänge.
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Netzspannung:
3 x 400V/AC, 50Hz, 3/N/PE
Max. Sicherung: 16A (bauseits)
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Default settings Membrane keypad

S1L1 L2 IN NC NO CM

MV1 MV2 MV3AUX 24V

NO NC

Config.

S2 S3 S4 S5 S6 + _Service
EXT.STOP HYD.PUMP

U V WES 24 PE PE PE L1 L2 L3

MAINSAUX RELAYPHOTOCELLLID PUSH BUTTONSLID LAMPS

+ + +_ _ _+ + + _

PHASE
SEQ OK

LED 1
ERROR

LED 2
ACTIVE

LCE-DC3 DOCK CONTROL
        7-0216 R2417


